
 
Руководство пользователя 
Обрезчик углов DQJ-150 

 
Описание 
Специальное устройство предназначен для отделки различных видов продукции, такой как календари, 
визитные карточки, блокноты, флайеры и т.п. средними тиражами. Основное место применения – 
оперативная полиграфия с выпуском продукции, требующей закругления углов разными радиусами. Машины 
изготовлена по классической немецкой конструкции, проста в эксплуатации и относительно не дорогая.  
 

Технические характеристики 
• Тип - Механический 
• Макс. высота стопы - 70 мм. 
• Нож в комплекте R5мм, 7мм., 10 мм. (опция) 
• Вес в упаковке 30 кг. 
• Габариты (в упаковке) 340x380x650 мм. 

 

Работа 
Поместите машину на ровную поверхность, протрите установку антикоррозийным маслом, добавьте 
смазочное масло в щели, затем нажмите рычаг. 
 

Регулировка ножа.  
Нажмите рычаг. Обратите внимание на зажим между верхним и втулочным ножами. Если они не совпадают, 
прибегните к следующим настройкам: 
А) Настройка верхнего ножа. Настраивайте нож только в направлении вверх-вниз. С помощью 
регулировочных винтов можно регулировать положение ножа относительно плиты.  
Б) Контр-нож регулируется в направлении назад-вперед, он фиксируется во впалой выемке. С помощью 
регулировочных винтов можно регулировать положение ножа относительно плиты. 
В) Контр-нож настраивается также в направлении слева-направо. Он должен двигаться относительно 
движения плиты. Освободите регулировочный винт под рабочей плитой и передвиньте ее в направлении 
втулочного ножа.  
 

ВАЖНО: 
- добавьте смазочное масло 
непосредственно перед работой. 
- после работы произведите 
очистку машины. 
 


